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I. PRÉSENTATION DE L’OFFRE  
Modèles pleins 

  Clôture CREATIV assortie 

KIEL 

Lames de 
150 mm 

 
 

Lames pleines de 150 mm 
 

WAREN 
Lames de 
250 mm 

 
 

Lames pleines de 250 mm 
 

OLFEN 
Lames de 
300 mm  
(option bâton 
de maréchal) 

  
Lames pleines de 300 mm 
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Modèle brise-vent brise-vue 

  Clôture CREATIV assortie 

STENDAL 
Lames de 
125 mm 

 

 
Lames brise-vent brise-vue  
de 125 mm 

 
 

Modèles ajourés 
  Clôture CREATIV assortie 

TANNA 

Lames de 
100 mm 

 
 

Lames ajourées de 100 mm 

UNNA 

Lames de 
200 mm 

 
 

Lames ajourées de 200 mm 
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Modèles Duo Mix 
  

 
Choix du remplissage. 

 
Choix du soubassement. 

TANNA DUO 
Ajouré 100 mm 

 

 

UNNA DUO 
Ajouré 200 mm 

 
 

STENDAL DUO 
Brise-vent brise-vue 
125 mm 

 
 

 
 
Choix de la répartition du remplissage. 

 
(Modèle standard) 

(Modèle standard) 

1 

2 

3 
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II. NOMENCLATURE 
Portail 2 vantaux 
 

Vue éclatée 1 vantail : 
 

 
 

 
Gond haut 

 
Battue centrale 

 
Montant avec cache-jour intégré 

 
Sabot 

 
Gond bas 

 
Poignée inox 

 

1 

2 

4 

3 

5 

6 
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III. DÉFINITION DE LA GAMME 
 

 LIMITES DIMENSIONNELLES 

 Portail 2 vantaux Portail 1 vantail Portillon 

Largeur mini (LEP1) 2000 1251 700 

Largeur maxi (LEP1) 5000 2500 1250 

Hauteur mini (HD2) 1200 1200 1200 

Hauteur maxi (HD2) 2000 2000 2000 

1/3-2/3 (limites dimensionnelles par vantail) Max 2500 
Min 800 - - 

Vantaux inégaux au choix (limites par vantail) Max 2500 
Min 800 - - 

Pose applique    

Traverse verticale    

 
1 LEP : Largeur entre poteaux 
2 HD : Hauteur traverse 
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IV. PROFILÉS 
Cadre 

 
DIMENSIONS PROFILS VUES 3D 

Montant 100 x 60 mm 

 

 

Renfort de motorisation 
(breveté) 

75 x 16 mm 
 

 

Clip renfort de motorisation 12 x 7 mm 

 

 

Cache-jour 65 x 12 mm  
 

Battue 55 x 75 mm 

 
 

Battue de portillon 70 x 70 mm 
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Remplissages  
 

 
DIMENSIONS PROFILS VUES 3D 

Lame  
50 mm 

28 x 50 mm  

 

Lame intermédiaire 
100 mm 
 

28 x 100 mm  

 

Lame de finition 
100 mm 
 

28 x 100 mm  

 

Lame intermédiaire 
150 mm 

28 x 159 mm  

 

Lame de finition 
150 mm 

28 x 150 mm  

 

Lame  
200 mm 

28 x 200 mm  
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Lame intermédiaire 
250 mm 

28 x 259 mm  

 

Lame de finition 
250 mm 

28 x 250 mm  

 

Lame intermédiaire 
300 mm 

28 x 309 mm  

 

Lame de finition 
300 mm 

28 x 300 mm  

 

Lame intermédiaire  
brise-vent brise-vue 

28 x 127 mm  

 

Lame de finition  
brise-vent brise-vue 

28 x 127 mm  

 

Finition basse  
lame délignée 

31 x 10 mm 
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Accessoires 

 
PROFILS 

Gond haut et bas 

 

Chapeau gond haut (laqué) 

 

Sabot aluminium  
portail motorisé (laqué) 

 

Sabot aluminium 
portail manuel (noir) 

 

Sabot aluminium  
gâche électrique 
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V. ALIGNEMENT AVEC  
LA CLÔTURE 

Modèles pleins 
 
L’alignement se fait par le haut du portail. La dernière lame basse est délignée si nécessaire. 
 

Nombre de lames en fonction de la hauteur : 
 

 
KIEL 

Lames de 150 mm 
WAREN 

Lames de 250 mm 
OLFEN 

Lames de 300 mm 

Nb de 
lame Gond standard Crapaudine Gond standard Crapaudine Gond standard Crapaudine 

4 — — — — 1200≥HD≥1265 1200≥HD≥1274 

5 — — 1200≥HD≥1320 1200≥HD≥1329 1266≥HD≥1565 1275≥HD≥1574 

6 — — 1321≥HD≥1570 1330≥HD≥1579 1566≥HD≥1865 1575≥HD≥1874 

7 — — 1571≥HD≥1820 1580≥HD≥1829 1866≥HD≥2000 1875≥HD≥2000 

8 1200≥HD≥1270 1200≥HD≥1279 1821≥HD≥2000 1830≥HD≥2000   

9 1271≥HD≥1420 1280≥HD≥1429 — —   

10 1421≥HD≥1570 1430≥HD≥1579 — —   

11 1571≥HD≥1720 1580≥HD≥1729 — —   

12 1721≥HD≥1870 1730≥HD≥1879 — —   

13 1871≥HD≥2000 1880≥HD≥2000 — —   

 
HD : Hauteur traverse 
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Modèles ajourés et brise-vent brise-vue 
 
2 possibilités d’alignement : 

→ en pas fixe : alignement par le haut du portail et à chaque lame 
→ en pas variable : alignement uniquement par le haut du portail 

 
 TANNA 

Lames de 100 mm 
UNNA 

Lames de 200 mm 
STENDAL 

Lames de 125 mm 

 Portail 2 
vantaux 

Portillon 
Portail 1 
vantail 

Portail 2 
vantaux 

Portillon 
Portail 1 
vantail 

Portail 2 
vantaux 

Portillon 
Portail 

1 
vantail 

Pas fixe de 25 mm 
entre lame          

Pas variable entre 
lame 

Entre 10 et 25 mm Entre 10 et 62 mm    

 
 

Zones fabricables si pas fixe : 
 

 
TANNA 

Lames de 100 mm 
UNNA 

Lames de 200 mm 
STENDAL 

Lames de 125 mm 

Nb de 
lame 

Gond standard Crapaudine Gond standard Crapaudine Gond standard Crapaudine 

6 — — 1359≥HD≥1384 1368≥HD≥1393 — — 

7 — — 1584≥HD≥1609 1593≥HD≥1618 — — 

8 — — 1809≥HD≥1834 1818≥HD≥1843 — — 

9 — — — — 1161≥HD≥1186 1170≥HD≥1195 

10 1259≥HD≥1284 1268≥HD≥1293 — — 1286≥HD≥1311 1295≥HD≥1320 

11 1384≥HD≥1409 1393≥HD≥1418 — — 1411≥HD≥1436 1420≥HD≥1445 

12 1509≥HD≥1534 1518≥HD≥1543 — — 1536≥HD≥1561 1545≥HD≥1570 

13 1634≥HD≥1659 1643≥HD≥1668 — — 1661≥HD≥1686 1670≥HD≥1695 

14 1759≥HD≥1784 1768≥HD≥1793 — — 1786≥HD≥1811 1795≥HD≥1820 

15 1884≥HD≥1909 1893≥HD≥1918 — — 1911≥HD≥1936 1920≥HD≥1945 

 

1 HD : Hauteur traverse 
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Modèles mixtes 
 

 TANNA DUO 
Lames de 100 mm 

UNNA DUO 
Lames de 200 mm 

STENDAL DUO 
Lames de 125 mm 

 Portail 2 
vantaux 

Portillon 
Portail 1 
vantail 

Portail 2 
vantaux 

Portillon 
Portail 1 
vantail 

Portail 2 
vantaux 

Portillon 
Portail 1 
vantail 

Pas fixe  
de 25 mm 
entre 
lame 

Hauteur 
et 

nombre 
de lames 
au choix 

Hauteur 
et 

nombre 
de lames 
au choix 

Hauteur 
et 

nombre 
de lames 
au choix 

Hauteur 
et 

nombre 
de lames 
au choix 

Hauteur 
et 

nombre 
de lames 
au choix 

Hauteur 
et 

nombre 
de lames 
au choix 

Hauteur 
et 

nombre 
de lames 
au choix 

Hauteur 
et 

nombre 
de lames 
au choix 

Hauteur 
et 

nombre 
de lames 
au choix 

Pas 
variable 
entre 
lame 

         

 
 
 
 

  



 
 
 
 

 
   
la-toulousaine.com LA TOULOUSAINE │ Route de Toulouse - CS 57668 ESCALQUENS │ 31676 

LABÈGE CEDEX 
05 61 75 31 00 

15 

 

CATALOGUE TECHNIQUE PORTAILS CREATIV 
Version 03/03/2023 

 

VI. MOTORISATIONS ET RENFORT 
DE MOTORISATION 

Motorisations pour portail battant 
 

Pour une pose théorique du moteur à 110 mm du bord du poteau  
(côté intérieur) : 
 

 
 

VANTAUX  
MINI 

VANTAUX  
MAXI 

ANGLE 
MAX 

MOTEUR 

ANGLE MAX 
PORTAIL 
TABLEAU 

SERRURE 
ELECTRIQUE 

(PD) 

ECOINÇON  
MINI 

 

MT50 RTS 770 2000 106° 90°  550 

MT100 RTS 1035 2500 90° 90° 
Obligatoire  

à 2200 
390 

LT100  
standard 820 2500 101° 90° Option 500 

LT100  
glissière (1) 1330 1800 90° 90° Option 220 

LT100  
ouverture extérieure 635 2500 90° 90°  220 

 

AXOVIA 220B IO 770 2000 106° 90° Option 550 

MULTIPRO IO  
standard 1035 2500 90° 90° 

Obligatoire 
 à 2200 

390 

MULTIPRO IO  
glissière (1) 1350 

2000  
et 100 kg 

90° 90° Obligatoire 270 

MULTIPRO IO 
ouverture extérieure 765 

2000  
et 100 kg 

90° 90°  270 

MULTIPRO RTS 
glissière (1) 1350 

2000  
et 100 kg 

90° 90° Obligatoire 270 

MULTIPRO RTS 
ouverture extérieure 765 

2000  
et 100 kg 

90° 90°  270 

 

VIRGO 710 2000 99° 90° Option 440 

IGEA (2) 1045 2500 97° 90° Option 520 

 

(1) Encombrement réduit   
(2) Usage semi-intensif 
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Accessoires de motorisation 
 

 

 

 
 

 
  

MT Io IGEA VIRGO 

 

Télécommande 

 

 

 

 

 

 
 

Télécommande murale 

 

 

 

 

 
 

Digicode 

 

 

 

 

 

 
 

Sélecteur à clés 

 

 

 

 

 

 

Récepteur 
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Le renfort de motorisation : une solution brevetée 
 

 

 

 
 
Profil extérieur à la lame qui se positionne sur chantier : 
→ Le portail standard est motorisable sans plus-value 
→ Pas de motorisation sur la traverse basse  
→ Définition de la hauteur du moteur sur chantier  
→ Réglage simplifié du bras moteur à l’aide des écrous têtes marteaux 
→ Pas de perçages pour le bras moteur, ce qui permet de changer de moteur 
→ Motorisable après installation en commandant un renfort en pièce détachée 
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VII. ACCESSOIRES ET OPTIONS 
 

Accessoires de série 
 

  Portail 2 vantaux Portail 1 vantail Portillon 

Butée centrale 
aluminium, laquée 

 

  —  — 

Gond haut, laqué 

 

   

Gond bas par 
défaut, laqué 

 

   

Renfort de 
motorisation 
breveté (1) 

 

    

Cache jour 
aluminium, laqué 

 

   

 

(1) Equipement fourni pour portail motorisable ou motorisé 
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Options  
 

 Portail 2 
vantaux 

Portail 1 
vantail 

Portillon 

Crapaudine (option sans plus-value)    

Seuil aluminium    

Gâche électrique     

Serrure électrique uniquement poussant droit    

Barre de contreventement 
(conseillée pour portails battants 2/3-1/3 ou portails manuels soumis 
à une prise au vent importante) 

    

Bâton de maréchal inox    

Motifs alunox    
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Le Bâton de Maréchal : 

 

 

Le bâton de Maréchal est une poignée battante droite 
HOPPE en inox de section rectangulaire. 
Elle est à positionner sur un portail manuel ou motorisé,  
côté extérieur ou intérieur. 
 

→ Supports : carrés, déportés à 45° 
→ Fixation : non visible 
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Les motifs : 
 

 MOTIF  
(représenté sur un vantail) 

TYPE 
 

DISPO 
 

LEP 1 MINI 
 

LEP 1 MAXI 
 

HD 2 MINI 
 

HD 2 MAXI 
 

KIEL 

BANDE 
 

2V  2500 5000 1200 2000 

1V  1250 2500 1200 2000 

Portillon  700 1250 1200 2000 

LISERET 
 

2V  2500 5000 1200 2000 

1V  1250 2500 1200 2000 

Portillon  700 1250 1200 2000 

LATÉRAL 
 

2V  2500 5000 1200 2000 

1V  1250 2500 1200 2000 

Portillon  700 1250 1200 2000 

CENTRAL 
 

2V  2500 5000 1200 2000 

1V  1250 2500 1200 2000 

Portillon  700 1250 1200 2000 
 

1 LEP : Largeur entre poteaux 
2 HD : Hauteur traverse 
 
 
 
 

 MOTIF  
(représenté sur un vantail) 

TYPE 
 

DISPO 
 

LEP 1 MINI 
 

LEP 1 MAXI 
 

HD 2 MINI 
 

HD 2 MAXI 
 

OLFEN 

BANDE 
 

2V  2500 5000 1200 2000 

1V  1250 2500 1200 2000 

Portillon  700 1250 1200 2000 

LISERET 
 

2V  2500 5000 1200 2000 

1V  1250 2500 1200 2000 

Portillon  700 1250 1200 2000 

LATÉRAL 
 

2V  2500 5000 1200 2000 

1V  1250 2500 1200 2000 

Portillon  700 1250 1200 2000 

CENTRAL 
 

2V  2500 5000 1200 2000 

1V  1250 2500 1200 2000 

Portillon  700 1250 1200 2000 
 

1 LEP : Largeur entre poteaux 
2 HD : Hauteur traverse 
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MOTIF  
(représenté sur un vantail) 

TYPE 
 

DISPO 
 

LEP 1 MINI 
 

LEP 1 MAXI 
 

HD 2 MINI 
 

HD 2 MAXI 
 

WARREN 

BANDE 
 

2V  2500 5000 1200 2000 

1V  1250 2500 1200 2000 

Portillon  700 1250 1200 2000 

LISERET 
 

2V  2500 5000 1200 2000 

1V  1250 2500 1200 2000 

Portillon  700 1250 1200 2000 

LATÉRAL 
 

2V  2500 5000 1200 2000 

1V  1250 2500 1200 2000 

Portillon  700 1250 1200 2000 

OBLIQUE 
 

2V  2500 5000 900 2000 

1V  1250 2500 900 2000 

Portillon  — — — — 

DEMI 
ROND 

 

2V  — — — — 

1V  800 1250 1600 2000 

Portillon  1250 2500 1600 2000 

ROND 
 

2V  2500 5000 1200 2000 

1V  1250 2500 1200 2000 

Portillon  — — — — 

QUART  
DE ROND 

 

2V  2500 5000 900 2000 

1V  1250 2500 900 2000 

Portillon  700 1250 900 2000 

ASIA 
 

2V  2500 5000 1320 2000 

1V  1250 2500 1320 2000 

Portillon  700 1250 1320 2000 

COURBE 
 

2V  2500 5000 1450 2000 

1V  1250 2500 1450 2000 

Portillon  700 1250 1450 2000 

HORUS 
 

2V  2500 5000 1550 2000 

1V  1250 2500 1550 2000 

Portillon  700 1250 1550 2000 

CENTRAL 
 

2V  2500 5000 1320 2000 

1V  1250 2500 1320 2000 

Portillon  700 1250 1320 2000 
 

1 LEP : Largeur entre poteaux 
2 HD : Hauteur traverse 
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VIII. AIDE À LA PRISE DE CÔTES 
Prise de côtes entre piliers et sous chapeau. 
 

Quelques exemples : 
 
Démarrez votre prise de côtes au point 0, c’est-à-dire au point le plus haut du seuil. 
 

Cas idéal :  
- seuil de niveau  
- piliers verticaux 

 

 

Cas 3 :  
- seuil de niveau  
- 1 pilier vertical et 1 pilier penché 

 

 
Cas 1 : 

- seuil en pente  
- piliers verticaux 

 

 

Cas 4 : 
- seuil de niveau  
- piliers écartés 

 

 
Cas 2 :  

- seuil “bossu”  
- piliers verticaux 

 

 

Cas 5 :  
- seuil de niveau 
- piliers resserrés 
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